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HFE 470 HoLZ/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

Warmedammung L
(in W/m?2K) R b 3 bis Uy = 0,64

Schallschutz (in dB) @l((( bis 46

Verriegelung verdeckt liegend

Bautiefe (nmm) 85

| M=

B -1 Verglasung

HF 410
Fenster und groBe Verglasungen sind ein wesentlicher Bestandteil flr Ihren Lebensraum. Fur ein
harmonisches Gesamtbild ist die Farb- und Materialauswahl von Béden und Mobeln maBgebend — damit
schaffen Sie Ihr individuelles Wohnerlebnis. Raffinierte Farbabstimmungen erzeugen flieBende Ubergénge
von Mobiliar, Fenster oder Boden und verleihen lhren R&umen ein einzigartiges Flair. Das breite Farb- und
Holzangebot des neuen Holz/Aluminium-Fensters HF 410 bietet Ihnen unzéhlige Méglichkeiten fUr die har-
monische Gestaltung Ihres Wohnraums.



HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER U

HF 410 [ 1] home pure

Schnitte
I——32.4 | 57 | GM I 105.5
i 86
o} -_r——rr—
=
(] i S
=
. (0]
_ B
Y-
=
P~ E0 g
(0]
T 8a 9
£z
8 Lty
— - 3
<
o
(]

-

GM

RBMB Stehﬂﬁgel—l
429

Bauanschliisse

Putzanschluss innen und Vollwarmeschutz
auBen. Bauanschluss

. it Alu-Bod le 30mm.
Unterer Anschluss mit Alu-Sohlbank. i Al Besenseuel somm

Déammaterial Hinterfiliprofil
Falie diffusionscffen

Putzleiste

Bauanschluss
mit Purenitprofil unten

Compriband
Punktuelle Verklebung =7
der Fensterbank

Glattstrich

unter FB

\

Achtung!
Die dargestellte Zeict ist eine Symbolzeict hten sie die Ei wie zB. R ) Luftdicht
ONORM B5320 in der jeweils giiltigen Fassung. Folie schlagregendicht
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Technische Infos

10° 0° .
Isotherme Isotherme - Mehr Asthetik durch schmales Rahmendesign

Kombinierbar mit HF 310, HF 210 sowie KF 410

- Aluminiumschale auBen ermdglicht hochwetterfesten Schutz in allen Farben
|-tec Core — stabiler Kern mit hoher Festigkeit

I-tec Core — besonders ressourcenschonend durch optimale Ausnitzung
des Werkstoffes Holz

- Vom I-tec Core unabhangige individuelle Holzarten und Oberflachenvielfalt

- Warmedammung mit serienmaBiger 3fach-Verglasung und hochwéarme-

_ ddmmendem Iso-Randverbund

Optimaler Isothermenverlauf flr weitgehende Tauwasserfreiheit . 85 mm Bautiefe

W0

Durch hohen Glaseinstand, enorme Bautiefe und Scheibendirektverklebung
kann mit Verglasung LIGHT (U, = 0,5 W/m?K) ein sensationeller U,-Wert von - FIX-O-ROUND Technology
0,70 W/m?K (mit ISO-Glasabstandhalter) erreicht werden.
- Voll verdeckt liegender Beschlag

3fach-Dichtungssystem
Entwéasserung wahlweise sichtbar oder verdeckt liegend

Hochwéarmedédmmender Thermoschaum flr beste Warmedammung
(HFCKW-, HFKW- und FKW-Frei)

Werte
[8) T . . Zeugnis Zeugnis
System |Glasaufbau o) < Beschichtung Ug Uf Psi Uw Warme Rw C Ctr Schall
\ light 0,5 0,86 0,033 0,70
SO
solar+ 0,6 0,86 0,033 0,78
4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2 - JA 35* NEIN
A light 0,5 0,86 0,079 0,80
solar+ 0,6 0,86 0,079 0,89
| light 0,6 0,86 0,033 0,78*
SO
solar+ 0,7 0,86 0,033 0,88*
6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U NEIN 39% NEIN
Al light 0,6 0,86 0,079 0,89*
solar+ 0,7 0,86 0,079 0,99*
HF410
| light 0,7 0,86 0,033 0,88*
SO
44b.2(VSG- solar+ 0,7 0,87 0,033 0,88*
S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S) 3FH light 0,7 0,86 0,079 0,99* NEIN a6 NEIN
Al
! solar+ 0,7 0,87 0,079 0,99*
| light 0,6 0,86 0,033 0,78*
SO
solar+ 0,7 0,86 0,033 0,88*
4b/16Ar/4/15Ar/b44.2(VSG-S) 34N - NEIN 42 NEIN
Al light 0,6 0,86 0,079 0,89*
solar+ 0,7 0,86 0,079 0,99*
*Priifzeugnisse in home pure - Werte fir home soft, ambiente und studio aber identisch
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